
加拿大LMI HDI ADVANCE 3D Scanner光學掃瞄系統

快速、準確、靈活性
採用超白光技術可於數秒鐘內從實物擷

取轉化為數位3D掃瞄影像(相移光學三

角),生產廠商,視像效果工作室,科研實

驗室及學術性院校等機構都適用

Gocator

3100

重量: 5KG

自動轉台,直徑:350mm,負重: 23KG

高解析度的雙鏡頭掃瞄
採用快速光柵投影技術,將光柵投影在物

體表面,由兩側的高階視像攝鏡頭來擷取

影像數據,每幀影像高達50µm精度,產生

高達五百二十萬個多邊形

快速整張掃瞄
只花0.88秒便可為實物作整張的掃瞄,

尤適用於難以保持靜姿的人體掃瞄之用

富彈性的掃瞄
除提供三個不同的鏡頭位置外,再更換不

同焦距的鏡頭,即可更改視域角度而掃瞄

不同形狀及大小的實物.機身採用碳纖維

材質,減低熱變形量,可為硬體配件升級,

以改善掃瞄效果

多重曝光技術 (HDR)
針對彩色對比度較高的顏色(例如

黑色),可利用多重曝光的功能(多

次自動調整快門的速度,結合一張

影像),從而提升掃瞄效率

重量: 1.35KG

重量: 1.35KG

自動轉台,直徑:350mm,負重: 23KG

HDI Advance 網上影片： http://v.youku.com/v_show/id_XNTI4NDg1MjIw.html

Gocator 3100 網上影片： http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNTE0MzIw.htmlGocator 3100 網上影片： http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNTE0MzIw.html



HDI Advance R3X HDI 109 HDI 120 Gocator 3100

Cameras 鏡頭 USB3.0,2.8 megapixel  cameras 2.8
百萬像素USB3.0攝鏡頭,鹵素燈

1.3 megapixel cameras 
1.3百萬像素攝鏡頭

Gigabit Lan, 防水IP67,鋁造, LED

differential Encoder,Light/LaserSafety 

Enable

一對位移傳感器, 防水IP67,鋁造, LED

Scanning Software 掃瞄軟件 FlexScan3D FlexScan3D Built-in measure Tools 內置測量軟件

Scan Speed 掃瞄速度 每張掃瞄 0.88秒 seconds per scan 每張掃瞄 0.3秒 sec / scan 最高 5Hz max

Field of View 視域 (mm) Adjustable , scan different shapes & 
sizes 可調視域,掃瞄不同形狀尺寸, 
200, 400, 600 (diagonal 對角線)

110 – 124 (diagonal 對角

線)

87x 68 – 88 x 87 (X –
Y,最近至最遠)

170 – 258 (diagonal 對角線)

124 x 120 – 192 x 175 (X –
Y,最近至最遠)

60 x 105 – 90 x 160 (X – Y,最近至最遠)

Resolution 解析度
Average Polygons平均多邊形

Point to Point Dist 點與點距離
(mm)

5.2 million per scan百萬每幀
200 diagonal FOV 對角線視域: 0.075
400 diagonal FOV 對角線視域: 0.165
600 diagonal FOV 對角線視域: 0.250

1.97 million / scan百萬每幀

0.162 0.090 x 0.100 – 0.150 x 0.160 (XY)
0.035 – 0.108 (Z)

Accuracy精準度 (um) 200 diagonal FOV 對角線視域: 50 
400 diagonal FOV 對角線視域: 80 
600 diagonal FOV 對角線視域: 110 

60  – 118  (最近至最遠) 100

Standoff 掃瞄距離
(mm)

200 diagonal FOV 對角線視域: 380
400 diagonal FOV 對角線視域: 660
600 diagonal FOV 對角線視域: 970

157 300 150

Geometry Formats 輸出 PLY, OBJ, STL, ASC, FBX, 3D3 PLY, OBJ, STL, ASC, FBX, 3D3 2x Digital Output, RS485 Serial (115 kbaud), Geometry Formats 輸出 PLY, OBJ, STL, ASC, FBX, 3D3 PLY, OBJ, STL, ASC, FBX, 3D3 2x Digital Output, RS485 Serial (115 kbaud), 
1x Analog Output (4 - 20 mA)

Color Texture 色彩結構 Upgradeable to color 可升級彩色 mono 3D Feature Tools: holes, slots, Cylinders, 
Studs (threaded and non-threaded) , Plane

PC Requirements 
電腦要求

Windows 7 (64-bit), Quad-core 四核芯 Intel 2GHz CPU, 8GB RAM, 2GB顯卡Video Card, 
250GB Hard Drive, USB 3.0x2, Gigabit Lan

3D Volumetric Tools: Volume, area,Positions 
(min,max,centroid) ,Bounding boxes,  
Ellipses, Orientations

Gocator 3100 測量介面

選擇鏡頭參考

• 12mm鏡頭: 從掃瞄儀1.5米的距離可掃瞄半身人像

• 16mm鏡頭: 從掃瞄儀75厘米的距離可掃瞄手提電腦的尺寸

• 25mm鏡頭: 可掃瞄如運動鞋般大的物件

• 35mm鏡頭: 可掃瞄小如戒指的物件

FlexScan 測量誤差介面

實物與掃瞄結果比較


